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Trac¢ni obracalniki FAVORIT 234, 254 in 274 imajo Konstrukcija obracalnikov FAVORIT 234, 254 in 274 j¢
scrijsko prilagojc¢n priklop I in Il kat¢gorij¢. univcrzalna in omogoca tako zad¢njski priklop kot tudi
Gibljiv priklop I¢vo-d¢sno +6°. ¢ClIni priklop br¢z nakupa dodatn¢ opré¢mc.

Globlji priklop kardansk¢ grédi - daljsa Zivlj¢njska

doba.

FAVORIT 2‘54
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Enostavno nastvaljanj¢ visin¢ kol¢sa s pomocjo vzvoda. Sn¢manj¢ zavcés¢ mcd obracanj¢m ni potr¢bno.
Pr¢klop mcd zgrabljanjém in obracanj¢m sc¢ izvédc s
sornikom.




partner na kmeti

CE

P ETs

Obracanj¢ Zgrabljanjc

Stroj j¢ vodoravno uravnan.
Z zav¢so ¢nostavno
nastavimo $irino zgrabka.

Stroj j¢ na izmctalni strani
nckoliko dvignj¢n.

FAVORIT 234, 254 in 274 imajo vrtljivo podporno kolo Kol&sa so Sirinsko nastavljiva.
za ¢nostavno prikljucitCv stroja na traktor in

mancvriranj¢ stroja v primcru skladis¢¢nja.

Tehnicni podatki / Tip FAVORIT FAVORIT FAVORIT FAVORIT FAVORIT FAVORIT FAVORIT FAVORIT FAVORIT
180 200 204V (F) 220 224V (F) 270 234 254 274
Dolzina [m] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,47 1,2 1,2 1,2
Sirina [m] 1,8 2,2 2,2 2,4 2,4 3,2 2,75 2,95 3,15
Visina [m] 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2
D¢lovna Sirina [m] 1,8 2 2 2,2 2,2 2,7 2,3 2,5 2,7
Masa [kg] 190 195 205 205 215 290 275 295 315
Stevilo prstov na nosilcu 3 3 4 3 4 4 4 4 4
Potr¢bna moc traktorja [kKW/] 8,8 12 12 12 12 15 15 15 15
Gumc 3,6x6,0- 15x6,00- 15x6,00- 15x6,00- 15x6,00- 15x6,00- 15x6,00- 15x6,00- 15x6,00-
4PR 6PR 6PR 6PR 6PR 6PR 6PR 6PR 6PR
Zmogljivost [ha/h] 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,7 2,3 2,5 2,7

Za vsc¢ produktnc¢ informacijc s¢ lahko obrnctc na:

SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2

3311 Sempeter v Sav. dolini
T¢l.: 03 703-85-00

Fax: 03 703-86-63

E-posta: info@sip.si ISO 9001:2008
Management Service

Vas prodajalec

WWW.SIp.Ssi




