
ORION 50: ima podvozje trapezne oblike s 
polavtomatskim preklopom in je opremljeno z roèno 
zavoro (hidravliène ali zraène zavore - opcijsko).

ORION 50: kardanska gred s preobremenitveno sklopko.
Priklop je univerzalen (spodnji ali zgornji).

ORION 50: je 
opremljen z vertikalno 
trosilno napravo s 
štirimi trosilnimi valji, 
na katerih so pritrjeni 
enostavno zamenljivi 
trosilni segmenti 
odporni na obrabo. 
Po potrebi se lahko 
trosilna naprava 
enostavno odstrani. 
Hidravlièno pomièna 
zadnja stena 
omogoèa uporabo 
trosilnika kot klasièno 
prikolico.
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ORION 50: ima bocni z 
oljem napolnjen 
reduktor, ki omogoca 
enakomeren 
brezstopenjski pomik 
transporterja preko 
hidromotorja. 
Zagotovljen je pomik 
naprej in nazaj.

ORION 50: ventil za 
brezstopenjsko regulacijo 
pomika transporterja 
omogoca trošenje tocno 
želene kolicine gnoja po 
hektarju. Reguliranje 
pomika in druge 
komande so dosegljive iz 
traktorske kabine.
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ORION 50: hidravlièen dvig zadnje zašèitne mreže in 
stene.

ORION 50: verižni transporter ima dve verigi 10 x 31 iz 
jekla visoke kvalitete in kovinske stranice na katere je 
možno dodati poviške.
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ORION 35R ima mehanski pogon verižnega 
transporterja s 4-stopenjsko nastavitvijo hitrosti pomika. 
Serijsko ima dodano zadnjo stranico, ki jo namestimo v 
primeru, kadar snamemo trosilno napravo in trosilnik 
koristimo kot klasièno prikolico. 

Trosilna naprava ORION-a 35R z zadnjo zašèito in parom 
pokonènih valjev s segmenti zagotavlja enakomeren in 
fini raztros. Hitro jo lahko odstranimo ter trosilnik 
uporabimo kot prokolico. 

ORION                                               
Trosilniki hlevskega gnoja

35R 50 PRO

Max. skupna masa (kg) 3500 5000

Nosilnost trosilnika (kg) 2250 3700

Masa (kg) 950 1300

Max. dolžina (m) 5 5,07

Max. širina (m) 2,06 2,36

Max. višina (m) 2,6 2,6

Nakladalna površina (m) 3,2x1,2 3,2x1,6

Nakladalana prostornina (m3) 2,8 2,6-5,2

Višina stranic (m) 0,5 0,5

Obremenitev priklopa (kg) 500 1000

Širina koloteka (m) 1750 2070

Potrebna moè traktorja (kW) 15 29

Št. vrtljajev kardanske gredi (min-1) 540 540

Zavora hidravlièna enoosna - opcija

Zavora zraèna enoosna enovodna - opcija

Zavora zraèna enoosna dvovodna - opcija

Stranice lesene - gibljive serijsko -

Stranice jeklene - gibljive - serijsko

Trosilna naprava vertikalna -dva valja serijsko -

Trosilna naprava vertikalna -štirje valji - serijsko

Pogon strgalnega dna - mehanski serijsko -

Pogon strgalnega dna - hidrostatièni - serijsko

Veriga strgalnega dna -2 verigi 8x31 serijsko -

Veriga strgalnega dna -2 verigi 10x31 - serijsko

Priklop vijaèen - zgornji ali spodnji serijsko serijsko

Zašèita tros. naprave - roèna vrata serijsko -

Zašèita tros. naprave - hid. vrata - opcija

Zapora pred valji - hidravlièna - opcija

Gume 10,5/75x15 serijsko - 

Gume 15/55x17 - opcija

Gume 11,5/80x15 opcija serijsko

Gume 15/55-17 10PR AS -trakt.prof - opcija

Poviški - jekleni (0,5 m ) - opcija

Vaš partner na kmetiji

Vaš prodajalec


