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Obrtni plugovi (Sirina tijela: 0,25 - 0,30 - 0,35)

Obrtni plugovi serije U063 savrSeni su za srednje i velike farme u svim
uvjetima tla, s traktorima snage od izmedu 40 KS i 105 KS. Plugovi su
dizajnirani za srednje i duboko oranje na ravnim, nako$enim i brdovitim
podrudjima, na svim tipovima tla. Plugovi se takoder mogu Koristiti za
usjeve bez prethodne obrade te na povrsSinski obradenim poljima nakon
ljustenja tla. Razmak izmedu pluznih tijela na okviru koji iznosi 90 cm te
razmak ispod okvira (klirens), koji iznosi 71 em, omogucavaju udoban
rad kako na visokim strniStima tako i na poljima s ostacima zetve.

Obrtni plugovi serije U063, standardno su opremljeni zastitom od
kamenja u obliku posmi¢nog vijka, $to osigurava dug Zivotni vijek pluga.
Osim toga, svako pluzno tijelo moze biti opremljeno predpluznjakom ili
diskosnim crtalom s promjerom od @ 41 cm. Profil glavnog okvira za 2-
brazdne i 3-brazdne plugove je dimenzije 100x100 mm. Kod tih
modela moZe se montirati dodatno tijelo (+1). Sirina oranja pode$ava
se u koracima na tri pozicije (25 cm - 30 cm - 35 cm - za lemeSe (rala)
od 16“). PodeSavanje se vrii jednostavno, okretanjem vijka za
podesavanje koji se nalazi na sedlu svakog pluznog tijela na okviru
pluga, na odgovarajuci nacin. Kod svih modela plugova, podesavanje
prve brazde vrsi se mehanicki, pomocu vijka koji omogucuje pomicanje
klizaCa usporedo s okvirom po stacionarnoj gredi pluga.

Dizajn rotacijske glave prilagoden je za traktore maksimalne snage do
105 KS. Nosac sustava ovjesa s mehanizmom brze spojnice, standardna
je oprema pluga. Zahvaljujuéi primjeni donje priklju¢ne poluge,
jednostavne za montazu, povezivanje pluga s traktorom jednostavno je
i sigurno.
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Tehnicki podaci

Broj pluznih tijela kom 2 2+1/3 4 (3+1)
Sirina tijela m 0,25-0,30-0,35

Sirina pluga m 05/06/0,7 0,75/09/105 1,0/12/14
Radna dubina mm do 300

Razmak ispod okvira mm 720

Razmak izmedu tijela mm 800

v kg 570 740 910
(vijana zastita)

Potrebna snaga kWKS 30-45/40-62 37-60/50-82 45-75/62-102

Galerija

PANEX AGM d.o0.0., Zagrebacka 101, Cakovec, Hrvatska, tel. 040/384-353 fax. 040/384-355 e-mail: drago.bajkovec@panex-agm.com
WWWw.panexagm.com


http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

