
 Obrtni plugovi (širina tijela: 0,34 - 0,42 - 0,50)

Nošeni obrtni plugovi serije U052 idealni su za male i srednje velike
farme, za rad u svim uvjetima tla, s traktorima snage od 75 KS do 150 
KS. Plugovi serije U052 namijenjeni su za obavljanje srednje dubokog i
dubokog oranja na ravnim, nakošenim i brdovitim područjima, na svim
tipovima tla. Plugovi se također mogu koristiti za usjeve bez prethodne
obrade kao i na poljima nakon ljuštenja tla. Zbog velikog razmaka 
između plužnih tijela na okviru koji iznosi 100 cm, te velikog razmaka 
(klirensa) ispod okvira, koji iznosi 78 cm, okretni plugovi su idealni za 
rad na visokim strništima kao i na poljima s ostacima žetve. 

Obrtni plugovi serije U052 standardno su opremljeni sistemom
neprekidne zaštite od kamenja (ovjesna opruga), što osigurava duži
radni vijek pluga. Standardno, svako je plužno tijelo zaštićeno s 5 pera
što pruža zaštitu pri sili od 900 kg na nož lemeša. Plugovi također
mogu biti opremljeni sistemom zaštite u vidu posmičnog vijka; takva se
zaštita preporuča na poljima bez kamenja. 

Profil glavnog okvira za 3 - brazdne i 4 - brazdne plugove je dimenzije
140 x 140 mm. Kod tih modela može se montirati dodatno tijelo (+1). 
Širina oranja podešava se u koracima, u tri pozicije (34 cm – 42 cm –
50 cm - za lemeše (rala) od 18''). Podešavanje se vrši jednostavno,
odgovarajućim okretanjem vijka za podešavanje koji se nalazi na sedlu
svakog plužnog tijela na okviru pluga. Kod svih modela plugova
podešavanje prve brazde vrši se mehanički, pomoću vijka koji omogućuje
pomicanje klizača usporedo s okvirom po stacionarnoj gredi pluga. 

Dizajn rotacijske glave prilagođen je za traktore maksimalne snage do
150 KS. Rotacijska osovina od 125 mm osigurava maksimalnu snagu i 
izdržljivost. Kao standard, ugrađen je nosač sustava ovjesa sa samo-
priključnim mehanizmom. Zahvaljujući primjeni lako montažne donje 
priključne poluge, povezivanje pluga s traktorom jednostavno je i sigurno. 
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Tehnički podaci
 

 Simbol - U052 U052/1/U052/2 U052/3

Broj plužnih tijela kom 3 3+1 / 4 5 (4+1)

 Širina plužnih tijela m 0,34 - 0,42 - 0,50

Širina pluga m 1,02 / 1,26 / 1,50 1,36 / 1,68 / 2,00 1,60 / 2,10 / 2,50

Radna dubina mm do 350

Razmak ispod okvira mm 780

 Razmak između tijela mm 1000

Težina
(vijčana zaštita)

kg 1320 1595 1835

Težina 
 (opružna zaštita)

kg 1350 1635 1885

 Potrebna snaga kW/KS 55-66 /
75-90

74-88 /
100-120

92-110 /
125-150

Galerija
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