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Vleèen zgrabljalnik STAR 430/12V se pri prehodu cez 
zgrabke in pri transportu hidravlièno dvigne 470mm 
visoko.

Zgrabljalnik STAR 360/10 je tudi v delovnem položaju 
ožji od treh metrov in ga za transport po cesti ni 
potrebno zlagati. Èe nastopi problem ožje ceste ali 
hrambe èez zimo je mogoèe roke sneti in zašèite 
preklopiti.

Vleèeni zgrabljalnik STAR 430/12V
Potrebno manj moèi za enako opravljeno delo.

Zgrabljalnik STAR 400/11, 430/12 in 470/13 je 
potrebno pri transportu delno zložiti.
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Modularno grajen rotor:
- posamièno zamenljivi deli
- minimalno vzdrževanje
- majhna teža zaradi kvalitetnih materialov
- dolga življenjska doba
- veliki modul na zobniškem paru
- krmilna krivulja veèjega premera

Serijski tandem omogoca optimalno prilagajanje 
terenu, vecjo delovno hitrost in prenos manjših 
obremenitev na stroj.

Tehnièni podatki / Tip STAR            
360/10

STAR           
400/11

STAR        
430/12

STAR         
430/12 V

STAR         
470/13

Delovna širina [mm] ~ 3,60 ~ 4,00 ~ 4,30 ~ 4,30 ~ 4,70

Premer vrtavke [mm] 2,83 3,15 3,34 3,34 3,56

Transportna širina [mm] 1,68 1,99 2,2 2,08 2,2

Širina [m] 2,99 3,51 3,51 3,56 3,72

Število dvojnih prstov na roki (stroju) 4 (40) 4 (44) 4 (48) 4  (48) 4 (52)

Gume 16x6,50-4Ply 16x6,50-4Ply 16x6,50-4Ply 16x6,50-4Ply 16x6,50-4Ply

Potrebna moè traktorja [kW] 22 22 22,00 20,00 30,00

Število vrtljajev kardanske gredi [vrt/min] 540 540 540 540 540

Varnostna sklopka na kardanu [Nm) 600 600 600 600 600

Zmogljivost [ha/h] 4,5 5 5,5 5,5 6,2

Izvedba priklopa gibljiv gibljiv gibljiv vleèen gibljiv

Masa [kg] 495 550 564 710 575

Dodatna oprema

Podporno kolo + + + + +

Dvojno podporno kolo - - - + -

Cestno varnostna oprema + + + + +

Enostavno snemljiva roka.
Pri poškodbi možnost delovanja tudi brez roke.

Natanèno in kvalitetno delovanje tudi na valovitih 
terenih s pomoèjo dodatnega podpornega kolesa. 
Namesto rimske matice se namesti hitro nastavljiva 
veriga.
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